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CIRCOLARE IMPORTANTE   

 
 
 
 
SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.  
 

NUOVI ADEMPIMENTI - Aggiornamento Rischio Chimico 
 
 

DAL 1 GIUGNO 2015 è scaduto il tempo per le aziende 
di adeguamento al Regolamento CLP 

 
 
 
 

Occorre aggiornare la 
Valutazione del Rischio Chimico 

 
 
 
 
 
 
 

Nuova classificazione secondo il Regolamento CLP 

Aggiornamento classificazione 

delle sostanze 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA 

CON LE NUOVE FRASI H E FRASI P E I NUOVI  

PITTOGRAMMI 
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PERCHÉ OCCORRE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO? 
 

                                                    
ESEMPIO: Acido Acetico 

 
 

VECCHIA CLASSIFICAZIONE NUOVA CLASSIFICAZIONE 
 

Corrosivo Liquido infiammabile di categoria 3 
Corrosivo per la felle di categoria 1 
 

VECCHIA ETICHETTATURA NUOVA ETICHETTATURA 
 

Simbolo pericolo 
 
 
 
 
 
R10: Infiammabile 
 
 

Pittogramma 
 
 
 
 
 
 
GHS 02- Fiamma 
H226: liquido e vapori infiamma 
 

 
 
 
 
 
 

 
C – Corrosivo 
R35: Provoca gravi ustioni 
 
Se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta 
di un animale distrugge l’intero spessore del tessuto 
cutaneo dopo un’esposizione di non oltre 3 minuti o 
se questo risultato può essere previsto 

 
 
 
 
 
 
GHS 05 – Corrosione 
H314: provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari 
gravi 
 

 
 

Per cui tutti, devono richiede ai propri fornitori le schede di sicurezza aggiornate di 
tutti i prodotti chimici impiegati all’interno dell’azienda. 
 
 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 
Cordiali Saluti. 
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